
云南三元德隆铝业有限公司

固定污染源（水）在线监测系统自行验收情况说明

一、安装调试：

（1）、安装

云南三元德隆铝业有限公司安装水在线监测系统监测因子为：

COD、PH、镍、氟化物、流量，2018 年 4 月 1 日水污染源自动监控设

备全部到厂。2018 年 4 月 5 日云南憬睿环保工程科技有限公司组织

工作人员进场架设取水管道和水污染源监控设备。2018 年 4 月 9 日

完成水污染源监控设备的整体安装。

（2）、调试

2018 年 4 月 9 日安装完成后，进行相关配套设施安装。配套设

施建设完成后，2018 年 5 月 28 日进行设备调试，并确认分析参数。

COD、镍、氟化物、PH 消解时间、测试量程、测试周期、输出信号、

消解温度、修正系数等参数均设置合理正常运行。

二、试运行

安装调试完成后，于 2018 年 5 月 28 日——2018 年 6 月 3日进

行试运行，设备均正常运行 163 小时，运行过程中性能及运行参数稳

定、可靠，报表统计完整，满足设计规范和要求。

三、联网传输

在线监测设施在样本采集期间内，污水站总排口自动监控连续

7 天实时数据上传，数据上传稳定，与我公司前端数采仪，工控软件



报表数据一致。

四、验收情况

2018 年 6 月 30 日，我公司组织自主验收，邀请市环保局监测

科科长：王建国；市环境监测站：余海胜、冯江、刘廷亮；开发区环

保局：平述煌、廖俊林、曾亚龙；云南憬睿环保工程科技有限公司：

钱有志及云南三元德隆铝业有限公司：彭炳灿、张玉峰、张信凯、肖

飞、杨斐、田金正、尹启秋、常枳仕等人组成验收小组对固定污染源

（水）在线监测系统进行验收。经过专家对在线监测设备现场及资料

进行查看，提出 5 项整改意见：

1、监测设备监测范围、污染物排放浓度限值等相关参数应公

示并上墙。

2、补充零点量程漂移实验。

3、进一步完善相关台账记录，台账记录应规范、及时、完整，

补充 PH 对比校验情况记录。

4、完善验收报告和验收材料，核实日报表数据、月报表数据，

补充镍在线检测设备检定书，补充数据联网报告。

5、规范排污口和站房标识牌。

完成以上整改项后，同意我公司通过固定污染源（水）在线监

测系统验收。







五、整改情况

1、监测设备监测范围、污染物排放浓度限值等相关参数应公示

并上墙。



2、补充零点及量程漂移实验







3、进一步完善相关台账记录，台账记录应规范、及时、完整，

补充 PH 对比校验情况记录。









4、完善验收报告和验收材料，核实日报表数据、月报表数据，

补充镍在线检测设备检定书，补充数据联网报告。

































5、规范排污口和站房标识牌。


